Ficha Técnica

Protecdo contra Impacto

Ok 3
REALIDADE
AUMENTADA

CODIGO:
DA-43.800

CA (valido até):
31.901 (07/04/2027)

COMPOSI(;AO:
Nylon, spandex, borracha nitrilica e TPU

TAMANHOS:
M(8) | G(9 | XG (10

COR:

Amarela com preta
EMBALAGEM:
1 par | pacote 12 pares | caixa master 72 pares

VALIDADE (do produto):
9 anos a partir da data de fabricagédo

LINHA SUPREMA

EN 388 EN 407

Y

4542CP N2XKXKX

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Trabalhos e servigos de montagem, manutengéo,
reforco nitrilico na palma e dedos, protetores, operagdes logisticas com risco de prensamento®,
contra impacto em TPU na face dorsal motaciclistas, pecas com alta temperatura até
(metacarpos) e na face dorsal dos dedos* 250°C**.  Industria petroquimica, mineragéo e
(falanges), fechamento do punho com velcro. automobilistica.

"
. VANTAGENS E BENEFICIOS

Luva de seguranca em nylon e spandex, com

] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO

Protegao e maleabilidade para atividades que exigem
tato para operar painéis e hotoeiras ou trabalhos
com ferramentas manuais. Protecdo contra
prensamento® e batidas (impacto)* na alimentacao
de linhas produtivas. Resisténcia térmica até
250°C**,

Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou Umida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em &gua quente que nao exceda 60°C.
Enxague em dgua quente que ndo exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em &gua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.
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Protecdo contra Impacto

Ficha Técnica

LINHA SUPREMA

e,
E.IQ RESULTADO NORMAS TECNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcao Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2019 (riscos mecéanicos)
N°. Laudo: SAU-415092/1/A/22

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 4542CP
onde:

4 Resisténcia a abrasao;

5 Resisténcia ao corte por lamina;

4 Resisténcia ao rasgamento;

2 Resisténcia a perfuracdo por pungéo;
C Resisténcia ao corte TDM;

P Proteg&o contra impacto.

* Requisitos do item 8 da norma EN 388:2017. Avisos: protecdo limitada ao
manuseio de objetos ou cargas leves. A luva ndo protege as maos do usudrio
contra 0 impacto ou prensamento provocados por maquinas ou equipamentos. A
protegdo contra impacto nao vale para os dedos. E proibido usar luvas, quando
houver risco de prender a mao em pegas méveis de maquinas. Mantenha as
luvas afastadas das partes em movimento de maquinas e ferramentas, evitando
que se prendam ou enrosquem, pois podem causar lesGes graves. Os niveis de
desempenho obtidos nos ensaios ndo refletem apenas a protecdo da camada
externa da luva.

Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)
N°. Laudo: SAU-415092/2/A/22

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes térmicos (calor de contato), com
niveis de desempenho X2XXXX, onde:

X Resisténcia ao fogo;

2 Resisténcia ao calor de contato;
X Resisténcia ao calor convectivo;
X Resisténcia ao calor radiante;

X Resisténcia a pequenas projegbes de metais em
fusao;

X Resisténcia a grandes projecoes de metais em
fusdo.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em
segundos), realizados em ambiente controlado de laboratdrio. A eficécia da luva
dependerd de varios fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do
material manipulado. Recomendamos a realizacdo de um teste preliminar a fim
de se certificar de que a luva é adequada as condicdes reais de utilizagao.

Ensaios Complementares

Luvas testadas no Intertek Testing Services
Shenzhen Ltd.

Norma ANSI/ISEA 105-2016 (riscos mecanicos)
Relatério de Ensaio GZHT91064000

Método de teste: Cut Test ASTM F2992-15
(resisténcia ao corte - TDM). O teste varia de niveis
de resisténcia ao corte de A1 a A9

Classificagao: NIVEL A1

Norma ANSI/ISEA 138-2019 (impactos)
Relatdrio de Ensaio GZHT91064000

Protecdo das articulagées e dedos contra as forgas
de impacto durante a execugdo de tarefas
ocupacionais). O teste varia de niveis 1 a 3

Classificagao: NIVEL 1

U DESCARTE ADEQUADO DO EPI

A luva deve ser descartada de acordo com a Lei
Federal n® 12.305, de 02/08/2010 - Plano de
Gerenciamento de Residuos Sdlidos - PGRS da
empresa, onde:

Residuos classe | - Perigosos - Coprocessamento ou
incineragdo (contaminadas com produtos quimicos e
toxicos).

Residuos classe Il - Nao Perigosos - Normalmente
enviados para aterros (ndo contaminadas com
produtos quimicos e toxicos).
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Indeterminada. A durabilidade ou vida Util das luvas
depende de vérios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definicao da
vida atil da luva somente serd possivel apds a
realizagdo de testes praticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida dtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida quando
estiver danificada.

Nota: os limites maximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem
ser respeitados.
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