Protecdo Mecanica

Ficha Técnica

LINHA SUPREMA

MAKIFLEX enpuRrance v

Luva de seguranca tricotada em néilon e elastano, sem
revestimento interno, recoberta de nitrilo espumoso na
palma e dedos, dorso descoberto, pigmentos
antiderrapantes de nitrilo na palma e face palmar dos
dedos, punho tricotado em elastico.

i
. VANTAGENS E BENEFICIOS

Alta destreza para atividades secas ou molhadas®.
Banho % oferece maior protegdo. Possui pigmentacao
plana que oferece intensa aderéncia. Sua forma
anatomica reduz a fadiga muscular. Excelente
performance  abrasiva EN 388 4131A. O
revestimento foam garante respirabilidade, conforto e
aumento da produtividade. Resistente a indmeras
lavagens, 0 que aumenta a vida Util do equipamento.
Possui resisténcia térmica até 100°C** (calor de
contato).

CODIGO:
DA-11.900

CA (valido até):
16.468 (12/08/2025)

COMPOSICAO:
Nylon, elastano e borracha nitrilica

TAMANHOS:
P(7) | M(8) | G(3) | XG (10)

COR:

Cinza com preta

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa master 144 pares

VALIDADE (do produto):
5 anos a partir da data de fabricacdo

@ RECOMENDADO PARA

Manuseio de pegas secas ou oleadas®, montagem,
manutencao e trabalho com ferramentas manuais.

] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO

Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou Umida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em dgua quente que nao exceda 60°C.
Enxague em &gua quente que ndo exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em
dgua fria. Seque em temperatura de até 50°C. Nao
utilize lavagem a seco.
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E_1° RESULTADO NORMAS TECNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcdo Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2017 (riscos mecanicos)

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 4131A
onde:

4 Resisténcia a abrasao;

1 Resisténcia ao corte por lamina;

3 Resisténcia ao rasgamento;

1 Resisténcia a perfuragdo por pungao;

A Resisténcia ao corte TDM.

Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes térmicos (calor de contato), com
niveis de desempenho X1XXXX, onde:

X Resisténcia ao fogo;

1 Resisténcia ao calor de contato;
X Resisténcia ao calor convectivo;
X Resisténcia ao calor radiante;

X Resisténcia a pequenas projegbes de metais em
fusao;

X Resisténcia a grandes projecoes de metais em
fusdo.

* As luvas ndo sdo certificadas (testadas) para agentes quimicos. Para
garantir 0 respaldo legal na utilizagdo com 6leos e graxas, recomendamos a
utilizagdo em canjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes
guimicos Hidrocarbanetos Aliféticas e Hidrocarbanetos Aromaticos ou com
creme protetor de seguranga com Certificado de Aprovagdo — CA para
solventes organicos.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente
(em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratdrio. A eficécia
da luva dependerd de vérios fatores como o peso, tempo de contato e
temperatura do material manipulada. Recomendamos a realizagdo de um
teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada as condigfes
reais de utilizagao.

U
ré DURABILIDADE / VIDA UTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida dtil das luvas
depende de vérios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definigao
da vida Gtil da luva somente serd possivel apds a
realizacdo de testes préticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida Gtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida quando
estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes)
devem ser respeitados.

B
App Store Google Play™

Faca a gestao de seu equipamento
pelo aplicativo mob EP
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