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MAKVINIL

(@ CODIGO:

DA-301CA (com amida) | DA-301CS (sem amido)
ToucHscReeN 21,120 (25/07/2030)

CA (valido até):
COMPOSI;AO:

Vinil e amido | Vinil
TAMANHOS:

P M) |G| XG0

! COR:
Incolor

EMBALAGEM:
Dispenser 100 unidades | caixa master 10 dispensers

VALIDADE (doproduto):

ISO 374-1/Tipo C 150 374-5:2016 9 anos a partir da data de fabricagéo
EKOPT
DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA
Luva de seguranca confeccionada em resina vinilica, Manuseio  alimentos,  cosméticos,  estetica,
sem costuras, ambidestra, com e sem amido. higienizacao e atividades que requerem protegéo ao

produto manipulado.

i ) = _ :
g VANTAGENS E BENEFICIOS [EIE] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO

Luva de alta sensibilidade e atoxica. Ela é ideal para N&o utilize a luva se ela estiver molhada ou Gmida.
i - SEl0 de aI|rr]entos e, PAl utlllzagag L Manter em local seco e arejado, protegido da luz
cosmeticos. Disponivel nas versoes com pé para solar e de intempéries.

facilitar o calcamento ou sem pdé para evitar
contaminagdo do produto manipulado. Este p6 € Produto de uso Unico, ndo reutilizar.
composto de amido de milho atéxico que ndo causa

alergia na pele.
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Luvas testadas no IBTEC - Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro, Calcado e Artefatos.

Norma EN 374:2016 (riscos quimicos)
N°. Laudo: EPI 17919/25

Aprovada para protegéo das maos do usudrio contra
riscos provenientes de produtos quimicos, tais como:

(E) Dissulfeto de carbono - classe quimica: enxofre -
nivel 2;

(K) Hidréxido de sddio 40% - classe quimica: bases
inorganicas - nivel 6;

(0) Hidroxido de amonia 25% - classe quimica: base
organica - nivel 6;

(P) Peréxido de hidrogénio 30% - classe quimica:
peroxido - nivel 6;

(T) Formaldeido 37% - classe quimica: aldeido - nivel
B.

Ensaios Complementares

Luvas testadas no Medlab Produtos Diagndsticos.
Ensaio de Toxidez

Relatdrio de Ensaio RTFA1 17773-1/2020.0

Ensaio de Toxidez 48 horas -
referéncia: USP 42 <88> NF 37, 2019

Luvas testadas no IBTEC -
Tecnologia do Couro, Calcado e Artefatos.

Método norma de

Instituto Brasileiro de
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Protecdo Quimica JENE/N=SSN7\E

o
EEL RESULTADO NORMAS TECNICAS

Ficha Técnica
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Informacoes Complementares

DECLARAGAO DE ALERGENICOS:
RDC 727/2022

As luvas sdo isentas de latex natural ou de
qualquer um dos alimentos listados no Anexo Il da
Resolugéo de Diretoria Colegiada - RDC n° 727 da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA.

Regulamento (EU) 1169/2011

As luvas sdo isentas de quaisquer das substéncias
ou dos produtos listados no Anexo Il do
Regulamento (EU) 1169/2011.

GLUOTEN

As luvas nao contém gldten.

FDA

As luvas sao fabricadas em conformidade com as
regulamentacdes do U.S. FDA (Food and Drug
Administration) 21 CFR segéo 177.2600 (Artigos
de borracha destinados para uso repetido) e sao
aceitas para contato e manipulagdo de alimentos.
Todos os componentes de sua formulagdo estao
dentro das concentragbes e dos limites
especificados.

App Store

Faca a gestao de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI
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l_-é DURABILIDADE / VIDA UTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida util das luvas
depende de vérios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usudrio, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definigao da
vida 0til da luva somente serd possivel apds a
realizagdo de testes préticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida Gtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida gquando
estiver danificada.

Nota: os limites maximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem
ser respeitados.
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App Store Google Play™

Faca a gestao de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI
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