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CODIGO:
DA-224D

CA (valido até):

9.774 (01/10/2025)

COMPOSI(;AO:

Latex natural, neoprene e algodao
TAMANHOS:

P(7) | M8 | GO |XG(10)

COR:

Amarela com azul

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa master 144 pares

VALIDADE (do produto):
5 anos a partir da data de fabricacdo

€

EN 388 EN 374-1TipoA  EN 407

AT

1110X EKLMNOPT N2KKXKX

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Luva em latex natural e neoprene, com reforgo Manuseio de produtos quimicos, agricolas,

extra, interior forrado em algodao flocado, palma higienizagao, servigos gerais, pintura e construgao

antiderrapante. civil.

i . = . .
VANTAGENS E BENEFICIOS [EF]l INSTRUGGES DE USO E CONSERVAGAO

|

Alta resisténcia quimica e mecénica em fungao de Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou dmida.
sua espessura. A composicdo em latex e neoprene
garantem mais maleabilidade, destreza e liberdade
nos movimentos. Otima relagdo custo versus

beneficio. Protegao térmica (até 250°C)*. Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em &gua quente que nao exceda 60°C.
Enxague em d4gua quente que ndo exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em &gua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Atualizado em 04 de fevereiro de 2021 | P4gina 1 - NEOLATEX Consulte nossos técnicos para uma avaliacao de risco E E
+55(11) 3133-5766 %
danny@danny.com.br
www.danny.com.br  [B]&3



Protecdao Quimica e Mecanica

RESULTADO NORMAS TECNICAS

Luvas testadas no IBTeC - Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro, Calcado e Artefatos.

Norma EN 388:2016 (riscos mecanicos)
N°. Laudo: EPI 10455/20
Aprovada para protecdo das maos do usudrio contra

agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes,
com niveis de desempenho 1110X, onde:

1 Resisténcia a abrasao;

1 Resisténcia ao corte por lamina;

1 Resisténcia ao rasgamento;

0 Resisténcia a perfuragéo por pungao;
X Resisténcia ao corte TDM.

Norma EN 374:2016 (riscos quimicos)
N°. Laudo: EPI 10456/20

Aprovada para protecdo das maos do usudrio contra
riscos provenientes de produtos quimicos, tais como:

(A) Metanol - classe quimica: alcool - nivel 1;
(B) Acetona - classe quimica: cetona - nivel 1;

(C) Acetonitrila - classe quimica: composto de nitrila -
nivel 1;

(E) Dissulfeto de carbono - classe quimica: enxofre - nivel
2,

(G) Dietilamina - classe quimica: amina - nivel 1;

(1) Acetato de etila - classe quimica: éster — nivel 1;

(K) Hidroxido de sddio 40% - classe quimica: base
inorganica - nivel 6;

() Acido sulfirico 96% - classe quimica: &cido
inorganico - nivel 3;

(M) Acido nitrico 65% - classe quimica: 4cido inorganico
- nivel B;

(N) Acido acético 99% - classe quimica; acido organico -
nivel 3;

(0) Hidroxido de amdnia 25% - classe quimica: base
orgénica - nivel 5;

(P) Peroxido de hidrogénio 30% - classe quimica:
peroxido - nivel B;

(T) Formaldeido 37% - classe quimica: aldeido - nivel 6.
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Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)
N°. Laudo: EPI 10466/20

Aprovada para protegao das maos do usudrio contra
agentes térmicos (calor de contato), com niveis de
desempenho X2XXXX, onde:

X Resisténcia ao fogo;

2 Resisténcia ao calor de contato;
X Resisténcia ao calor convectivo;
X Resisténcia ao calor radiante;

X Resisténcia a pequenas projecdes de metais em
fusao;

X Resisténcia & grandes projegdes de metais em
fusao.

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em
segundos), realizados em ambiente controlado de laboratério. A eficécia da luva
dependerd de vérios fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do
material manipulado. Recomendamos a realizacdo de um teste preliminar a fim de
se certificar de que a luva é adequada as condigdes reais de utilizagao.

Ensaios Complementares
Luvas testadas no Medlab Produtos Diagndsticos.
Ensaio de Toxidez

Relatorio de Ensaio RTFA1 17766-1/2020.0
Ensaio de Toxidez 48 horas - Método norma de
referéncia;: USP 42 <88> NF 37, 2019

Informacoes Complementares

GLUOTEN

As luvas nao contém gldten.

b L. B
[ElakiE]
App Store Google Play™

Faca a gestao de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI
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Indeterminada. A durabilidade ou vida Gtil das luvas
depende de varios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso, material
manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada,
cuidados do usuério, a observagéo dos requisitos de
instrugdes de uso e conservagdo, entre outros.
Diante destas varidveis a definigao da vida util da luva
somente serd possivel apos a realizagdo de testes
praticos no local de trabalho. O tempo de
durabilidade ou vida dtil sempre serd uma média dos
resultados obtidos nos testes. A luva de seguranga
deve ser substituida quando estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem
ser respeitados.
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