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POLIFLEX

CODIGO:
DA-11.100

CA (valido até):
26.924 (13/09/2024)

COMPOSICAO:
Nylon

TAMANHOS:
P(7) | MI(8) |G | XG(10)

COR:
Cinza e branca

EMBALAGEM:
1 par | pacote 12 pares | caixa master 300 pares

VALIDADE (do produto):
EN 388 N 407 5 anos a partir da data de fabricacao
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DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Luva de seguranga tricotada 100% em nylon na cor IndUstria  metal  mecénica,  automobilistica,

cinza. Nao solta fiapos. moveleira, montagem, construcdo civil, logistica,
manutencdo e agroindstria e atividades que
reguerem protegao antiestatica ao produto.
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- VANTAGENS E BENEFICIOS ] INSTRUCOES DE USO E CONSERVACAO
0 nylon proporciona maior sensibilidade e resisténcia N&o utilize a luva se ela estiver molhada ou dmida.

mecénica & abrasdo. Nao esgarca e nao encolhe com
a higienizagdo, aumentando ainda mais a relagao
custo x beneficio. A melhor opgéo para substituigao

de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Propriedade antiestatica, esta luva protege os
equipamentos  eletronicos  manuseados  pelo
trabalhador. Possui resisténcia térmica até 100°C*
(calor de contato).

minutos em Agua quente que ndo exceda 60°C.
Enxague em &gua quente que nao exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em agua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.
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DURABILIDADE / VIDA UTIL

Luvas testadas no L. A. Falcdo Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2017 (riscos mecéanicos)

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 1141A,
onde:

1 Resisténcia a abrasao;

1 Resisténcia ao corte por lamina;

4 Resisténcia ao rasgamento;

1 Resisténcia a perfuragao por pungao;

A Resisténcia ao corte TDM.

Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)

Aprovada para protecdo das méos do usudrio
contra agentes térmicos (calor de contato), com
niveis de desempenho X1XXXX, onde:

X Resisténcia ao fogo;

1 Resisténcia ao calor de contato;
X Resisténcia ao calor convectivo;
X Resisténcia ao calor radiante;

X Resisténcia a pequenas projegbes de metais em
fusao;

X Resisténcia a grandes projecoes de metais em
fuséo.

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em
segundos), realizados em ambiente controlado de laboratério. A eficécia da luva
dependerd de vérios fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do
material manipulado. Recomendamos a realizacdo de um teste preliminar a fim
de se certificar de que a luva é adequada as condigdes reais de utilizagao.

Indeterminada. A durabilidade ou vida dtil das luvas
depende de varios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definigao
da vida Gtil da luva somente serd possivel apds a
realizacdo de testes préticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida dtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida quando
estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes)
devem ser respeitados.
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