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POLIFLEX PIGMENTADA

a) Descricao completa do EPI:

Luva de seguranca tricotada em fio de poliéster, com aplicagéo de PVC antiderrapante na palma e face palmar dos dedos,
punho tricotado com eldstico e acabamento em overlogue. Ref.: DA-11.300.

h) Indicacao da Protecao que o EPI oferece:

Protecéo das maos contra agentes mecanicos e (térmico calor de contato).
c) Instrugdes sobre o uso, armazenamento, higienizacao e manutencao:
N&o utilize a luva se ela estiver molhada ou (imida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sab&o ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em dgua quente que nao exceda 60°C. Enxague em dgua quente que
nao exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em 4gua fria. Seque em temperatura de até 50°C.

N3o utilize lavagem a seco.
d) Restricdes e limitagdes do equipamento:

Protecdo limitada aos riscos mecénicos e térmico concentracdes e tempo utilizados nos ensaios. N&o aplicar para outros tipos
de riscos. Alerta: € proibido usar luvas, quando houver risco de prender a méo em pegas méveis de maquinas. Mantenha as
luvas afastadas das partes em movimento de maquinas e ferramentas, evitando que se prendam ou enrosquem, pois podem
causar lesdes graves.

e) Vida atil ou periodicidade de substituicdo de todo ou das partes do EPI que sofram deterioragiao com o uso:

Indeterminada. A durabilidade ou vida (til das luvas depende de vérios fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e
frequéncia de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuério, a observacdo dos requisitos
de “instrucdes sobre o uso, armazenamento, higienizagdo e manutengao”, apresentados na alinea d), entre outros. Diante
destas varidveis a definigdo da vida (til da luva somente serd possivel apds a realizagéo de testes praticas no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida Util sempre serd uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de seguranga deve ser
substituida quando estiver danificada.

f) Acessorios existentes e suas caracteristicas:

Nao ha.

g) Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

0 transporte deve ser feito na embalagem original (plastica, papeldo ou outras).

h) Declaracao do fabricante ou importador de gue o equipamento nao contém suhstancias conhecidas ou suspeitas de
provocar danos ao usuario e/ou declaragao de presenca de substancias alergénicas:

N&o contém substancias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usudrio.

i) Os tempos maximos de uso em funcdo da concentracao/intensidade do agente de risco, sempre que tal informacao
seja necessaria para garantir a protecao especificada para o equipamento:

Os limites méximos de resisténcia e utilizagéo das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) e informados nas Fichas Técnicas
de cada modelo devem ser respeitados.
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j) Incompatibilidade com outros EPI passiveis de serem usados simultaneamente:

Nao ha incompatibilidade com outros EPls.

k) Possibilidade de alteracao das caracteristicas, da eficacia ou do nivel de protecao do EPI quando exposto a
determinadas condigdes amhientais (exposicao ao frio, calor, produtos quimicos, etc.) ou em funcao de higienizacao:

As luvas perderdo suas caracteristicas de protegéo, se ndo forem respeitadas as instrugdes deste manual.

1) Nome e endereco completo da empresa:

DVS Equipamentos de Producéo Individual Ltda.

Av. Carmela Dutra, 180 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos - SP - Brasil - CEP 07170-150
Fone: 11 3133-5766 - danny@danny.com.br - www.danny.com.br - CNPJ: 58.533.209/0001-09.

m) Designacao e tamanho da luva:
DA-11.300 Tamanhos: 7, 8, 9, e 10.
n) Norma de ensaio utilizada.

EN 388 | EN 407

o) Tamanhos disponiveis:
7,8,9,¢e10.

p) Cor:

Cinza com Azul

) Nivel de destreza:

5.

r) Pictograma:

EN 388 EN 407

(=
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Manual de Instrugoes

s) Explicacao sobre o pictograma:

EN 388 - Riscos Mecanicos.

EN 388

XXXXX

\—o Resisténcia ao corte TDM (nivel Aao F)
Resisténcia a perfuragdo (nivel 1 a 4)
Resisténcia ao rasgamento (nivel 1 a 4)
Resisténcia ao corte (nivel 1a 5)

» Resisténcia a abrasdo(nivel 1 a 4)

=

EN 407 - Riscos Térmico.

EN 407

XXXXXX

\—- Resisténcia a grandes projecdes de metais em fusdo (nivel 1 a 4)
Resisténcia a pequenas projecdes de metais em fusdo (nivel 1 a 4)
Resisténcia ao calor radiante (nivel 1 a 4)

Resisténcia ao calor convectivo (nivel 1 a 4)

» Resisténcia ao calor de contato (nivel 1 a 4)

* Resisténcia ao fogo (nivel 1 a 4)

0: indica que a luva estd abaixo do nivel de desempenho minimo para o risco.

X: indica que a luva nao foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio ndo é adequado para a luva ou para o material.
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