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Protecdo contra Baixa Temperatura RENEIN =S (e B

ALASKA

CODIGO:
DA-23.200

CA (valido até):
8.371 (12/08/2025)

COMPOSICAO:
Algodao e PVC
TAMANHOS:
G (9)
COR:
Laranja com preta
EMBALAGEM:
1 par | pacote 12 pares | caixa master 36 pares
VALIDADE (do produto):
EN3B8  ENS5T 5 anos a partir da data de fabricagao
w Uﬁ
21218 121
Luva de seguranga confeccionada em algodao Atividades em haixa temperatura até -30°C.
felpudo, revestida com trés camadas de cloreto de Manuseio de produtos congelados, carga e
polivinila (PVC) reforgada, palma antiderrapante, descarga em ambientes climatizados, cémaras
punho tricotado em malha. frigorificas.
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W VANTAGENS EBENEFICIOS [EF]| INSTRUGGES DE USO E CONSERVAGAO
Alta resisténcia mecanica e térmica para atividades Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou Gmida.

em ambiente refrigerado. Sua cor auxilia na
comunicagdo visual em ambientes de baixa
visibilidade. Resistente a inimeras lavagens, o que

aumenta a sua vida (til. Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em dgua quente que nao exceda 60°C.
Enxague em &gua quente que nao exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em agua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.
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Protecdo contra Baixa Temperatura

ol
E.IQ RESULTADO NORMAS TECNICAS

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas.

Norma EN 388:2016 (riscos mecanicos)
N°. Laudo: 1 116 655-203
Aprovada para protecdo das maos do usudrio

contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 2121B,

onde:

2 Resisténcia a abrasao;

1 Resisténcia ao corte por lamina;

2 Resisténcia ao rasgamento;

1 Resisténcia a perfuragdo por pungao;

B Resisténcia ao corte TDM.

Norma EN 511:2006 (riscos térmicos - frio)
N°. Laudo: 1 122 078-203
Aprovada para protegdo das maos do usuério

contra agentes térmicos (fric) com os niveis de
desempenho 121, onde:

1 Resisténcia ao frio por convecgao;

2 Resisténcia ao frio por contato;

1 Impermeabilidade a &gua.

Nao utilizar em temperaturas abaixo de -30°C.

Aviso: As luvas podem perder suas propriedades
isolantes se estiverem molhadas.
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Informacoes Complementares

As luvas sdo isentas de latex natural ou de qualquer
um dos alimentos listados no Anexo da Resolugao de
Diretoria Colegiada - RDC n°® 26 da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

FDA

As luvas sdo fabricadas em conformidade com as
regulamentacdes do U.S. FDA (Food and Drug
Administration) 21 CFR secao 177.2600 (Artigos de
borracha destinados para uso repetido) e sao
aceitas para contato e manipulagdo de alimentos.
Todos os componentes de sua formulagdo estéo
dentro das concentragbes e dos limites
especificados.

GLUTEN

As luvas nao contém gldten.
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|._'Té DURABILIDADE / VIDA UTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida (til das luvas
depende de varios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso, material
manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada,
cuidados do usudrio, a observagao dos requisitos de
instrugdes de uso e conservagdo, entre outros.
Diante destas variaveis a definicdo da vida Gtil da
luva somente serd possivel aps a realizagdo de
testes praticos no local de trabalho. O tempo de
durabilidade ou vida Gtil sempre serd uma média dos
resultados obtidos nos testes. A luva de seguranga
deve ser substituida quando estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizacao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem
ser respeitados.
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Google Play™

Faca a gestdo de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI

App Store
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