E)(TREI\IIE CHEM

EN 388 EN 374-1/Tipo A EN 407 EN 511

ACRTIRS

3131AP AEGJKLMNOPT H2KKKKX

CODIGO:
DA-43.100

CA (valido até):
44.556 (03/09/2025)
COMPOSIGCAO:
Nylon, PVC e TPR

TAMANHOS:
M(8) | G(9 | XG (10

COR:

Laranja

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa master 72 pares

VALIDADE (do produto):
5 anos a partir da data de fabricagéo

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Luva de seguranga confeccionada em malha de
nailon sem costuras, banho total em PVC laranja
fluorescente, antiderrapante na palma, face palmar
dos dedos e ponta dos dedos, protetores, contra
impacto em TPR na face dorsal (metacarpos) e na
face dorsal dos dedos* (falanges).

ui
VANTAGENS E BENEFICIOS

Resisténcia quimica com alta visibilidade para
atividades que  exigem  protecdo  contra
prensamento® e batidas (impacto)*. Resisténcia
térmica até 250°C** ou baixa temperatura até
-30°C¥**,

Trabalhos e servicos de montagem, manutengéo,
operagdes com risco de contaminagé&o quimica e de
prensamento®, pecas com alta temperatura até
250°C*, atividades em haixa temperatura até
-30°C***. IndUstria petroquimica, mineracdo e
automobilistica.

] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO

N&o utilize a luva se ela estiver molhada ou Gmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em &gua quente que ndo exceda 60°C.
Enxague em dgua quente que ndo exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em &gua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.
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Protecdo contra Impacto
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Luvas testadas no IBTeC - Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro, Calcado e Artefatos / IPT -
Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas.

Norma EN 388:2016 (riscos mecéanicos)
N°. Laudo: EPI 10385/20

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 3131AP
onde:

3 Resisténcia a abrasao;

1 Resisténcia ao corte por lamina;

3 Resisténcia ao rasgamento;

1 Resisténcia a perfuragao por pungao;
A Resisténcia ao corte TDM;

P Protegéo contra impacto.

* Requisitos do item 8 da norma EN 388:2017. Avisos: protecdo limitada ao
manuseio de objetos ou cargas leves. A luva ndo protege as maos do usuério
contra 0 impacto ou prensamento provocados por maquinas ou equipamentos. A
protecdo contra impacto nao vale para os dedos. E proibido usar luvas, quando
houver risco de prender a mdo em pegas mdveis de maquinas. Mantenha as
luvas afastadas das partes em movimento de maquinas e ferramentas, evitando
que se prendam ou enrosquem, pois podem causar lesées graves. Os niveis de
desempenho obtidos nos ensaios ndo refletem apenas a protegdo da camada
externa da luva.

Norma EN 374:2016 (riscos quimicos)
N°. Laudo: EPI 10837/20

Aprovada para protecdo das maos do usudrio
contra riscos provenientes de produtos quimicos,
tais como:

(A) Metanol - classe quimica: alcool - nivel 2;

(B) Acetona - classe quimica: cetona - nivel 1;

(C) Acetonitrila - classe quimica: composto de
nitrila - nivel 1;

(E) Dissulfeto de carbono - classe quimica: enxofre
- nivel 3;

(F) Tolueno - classe quimica: hidrocarboneto
aromatico - nivel 1;

(G) Dietilamina - classe quimica: amina - nivel 2;

(H) Tetrahidrofurano - classe quimica: heterociclico
e composto de éter - nivel 1;

(I) Acetato de etila - classe quimica: éster - nivel
1l;

(J) n-Heptano - classe quimica: hidrocarboneto
alifatico - nivel 2;

(K) Hidroxido de sédio 40% - classe quimica: base
inorgénica - nivel b;

(L) Acido sulfirico 96% - classe quimica: Acido
inorganico - nivel 9;

(M) Acido nitrico 65% - classe quimica: écido
inorganico - nivel 3;

(N) Acido acético 99% - classe quimica: acido
organico - nivel 3;

(0) Hidroxido de amonia 25% - classe quimica:
base orgénica - nivel 5;

(P) Peréxido de hidrogénio 30% - classe quimica:
perdxido - nivel 6;

(T) Formaldeido 37% - classe guimica: aldeido -
nivel 6.

Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)
N°. Laudo: EPI 10386/20

Aprovada para protegdo das maos do usudrio
contra agentes térmicos (calor de contato), com
niveis de desempenho X2XXXX, onde:

X Resisténcia ao fogo;

2 Resisténcia ao calor de contato;
X Resisténcia ao calor convectivo;
X Resisténcia ao calor radiante;

X Resisténcia a pequenas projegdes de metais em
fusdo;

X Resisténcia a grandes projecoes de metais em
fusdo.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em
segundos), realizados em ambiente controlado de laboratério. A eficcia da luva
dependerd de vérios fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do
material manipulado. Recomendamos a realizagdo de um teste preliminar a fim
de se certificar de que a luva é adequada as condigdes reais de utilizagdo.

App Store

Faca a gestdo de seu equipamento
pelo aplicativo mob EP
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Protecdo contra Impacto LINHA SUPREMA
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